ESTRUCTURA
E1  Estructura de obra de fabrica ceramica
mediante ladrillo de formato catalan o similar (28x14x7cm).

E2 6n de di
para base de plinto, base del respaldo del banco y base de
la jardinera.

JARDINERA - A corroborar con especialistas: Tierra - Simbiosi

J1 Tierra vegetal de alta categoria.

J2  Lémina geotextl.

J3 Gravas volcanicas para mimetizar el peso del conjunto de 10cm de espesor.
J4  Lamina impermeabilizante.

J5 Tubo de PVC de 4cm de diametro para desagiie
del riego automatico.

REVESTIMIENTOS

R1 imi ceramico i-cilindri
Dimensiones 20x6x3 cm.
Acabado por determinar.
Colocacion sobre capa de mortero de agarre.
Color junta por determinar con constructora.

R2  Revestimiento ceramico de formato rectangular. de
Dimensiones 20x10 cm.
Colocacién sobre capa de mortero de agarre.
Color junta por determinar con constructora.

R3  Revestimiento de hormigén fratasado idem pavimento.
Colocacién en plano vertical. Espesor 20 mm.

R4 Pavimento P1 de hormigén fratasado.
Espesor de 5-7 cm.
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ESTRUCTURA
E1  Perfil tubular metalico de 30x30x2 mm.

E2  Tablero DM de fibras de madera de 1200x650x15 mm.
E3  Pletina metalica de 60x60 mm con perfil de agarre en L.
JARDINERA - A corroborar con especialistas: Tierra - Simbiosi
J1 Tierra vegetal de alta categoria.

J2 Maceta de chapa metalica. Medidas por determinar.

J3 Tubo de PVC de 4cm de diametro para desagiie
del riego automatico.

REVESTIMIENTOS

R1 imic ceramico i-cilindrico.
Dimensiones 20x6x0,5 cm.
Acabado por determinar.
Colocacion sobre capa de mortero de agarre.
Color junta por determinar con constructora.

R2  Revestimiento ceramico de formato rectangular. de
Dimensiones 20x10 cm.
Colocacién sobre capa de mortero de agarre.
Color junta por determinar con constructora.

R3  Pavimento P1 de hormigon fratasado o gres porcelanico.
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CURVAS Y CERAMICA EN BUNSEN RESTAURANT - MESURA DETALLES CONSTRUCTIVOS



