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RECOLZAMENT EXTREM DE FORJAT DE BIGUETES ARMADES EN BIGA

CERCOLS | BIGUES

50x20-1

E

]

FQRJAT EN VOLTA SEGONS
DETALL

FORJAT SOSTRE PLANTA PRIMERA
ESC: 1/50

[ZZZ]  MUR DE CARREGA. GRUIX=14cm

= TIRANT 1025

DESCRIPCIO DEL FORJAT UNIDIRECCIONAL

FORJAT UNIDIRECCIONAL H=20+5cm CONSTITUIT PER:

-BIGUETES SEMIRRESISTENTS DE FORMIGO DISPOSADES AMB UN INTEREIX DE 90 cm
-REVOLTONS CERAMICS AMB CARA INFERIOR VISTA

-FORMIGO HA-25/B/10/lla

-ACER B500-S

-CAPA DE COMPRESSIO: 5 cm ARMADA AMB # 5¢/15cm (B-500T)

-PES PROPI DEL FORJAT: 3.00KN/m2

*MOMENTS | TALLANTS INDICATS EN PLANOLS MAJORATS PER METRE D'AMPLE
NEGATIUS INDICATS EN PLANOLS CORRESPONEN A L'ARMAT PER BIGUETA

CAPA DE COMPRESSIO
ARMAT DE REFORC SUPERIOR

REVOLTO CERAMIC

BIGUETA SEMIRRESISTENT

DESCRIPCIO DEL FORJAT UNIDIRECCIONAL TRAM INTERMIG

REVOLTO 15x45-1 15x45-2 30x45-1 30x25-1 50x20-1
\ 15 30 30
ARMAT CAPA DE COMPRESSIO I — N — —— 1 50
) 2512 2512 3012 3012
(SEGONS PLANOL CORRESPONENT) , \ Segons panta \ . o o 7 & J oz o
— — @ w 9 4312
ARMAT SUPERIOR DE REFORG ¥ zzm: :‘;g ¥ 2@1? :;g ¥ 21211(1) :,;g ‘ 416
(SEGONS PLANOL CORRESPONENT) £ c/5em c5em [| cftsem Te@8c/10
$ { 2012 2016 { 4812
CERCOL O BIGA &
(SEGONS PLANOL CORRESPONENT)
A T5xB0-1
2098 DE CONNEXIO/BIGUETA (L=>30cm) \ ESTAT DE CARREGUES —— —
\ Zona:  COBERTA | Zona: HABITATGE |Zona: MITJA .
_ BIGUETA SEMIRESISTENT DE FORMIGO AJARDINADA LLUNA -
Pes Propi 3,50 KN/m2 3,50 KN/m2 2,75 KNim2 o
MUR DE MA® CALAT P 3,50 KN/m2 2,00 KN/m2 2,00 KN/m2 205020 208120)
ENRASAT A LA CARA EXTERIOR Us 2,00 KN/m2 2,00 KN/m2 0,50 KN/m2
Neu 0,50 KN/m2 0,50 KN/m2 %
K]
7 TOTAL 9,5 KN/m2 7,5 KNIm2 5,75 KN/m2 208(120) 208(120) |~
—I
MURS DE MAO CALAT
TIPUS D'OBRA DE FABRICA: MAG CALAT —_— 8120
RECOLZAMENT INTERIOR DE FORJAT DE BIGUETES ARMADES AMB CONTINUITAT EN BIGA RESISTENCIA NORMALITZADA DE LA PEGA =15 Nimm* r—) {120)
RESISTENGIA DEL MORTER fm=7,5 Nimm? a
REVOLTO DE FORMIGH RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSIO k=5 Nimm <
GRUIX DE LES JUNTES: 15 mm 5 Ee
ARMAT CAPA DE COMPRESSIO (SEGONS PLANOL CORRESPONENT) . \ CATEGORIA DEL CONTROL DE FABRICACIO: 1 208(120) g Z 208(120)
ARMAT SUPERIOR DE REFORG (SEGONS PLANOL CORRESPONENT) \ \ CATEGORIA DE L'EXECUCIO: A - =}
\ A \ COEFICIENT DE SEGURETAT: g g
‘ Segons planta \\ \ . RESISTENCIA DE DISSENY A COMPRESSIO fd = 2,94 Nimm? / 22 5
\ %
\ ke
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&
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i
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208 DE CONNEXIO/BIGUETA \
%
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FORJAT SOSTRE PLANTA BAIXA
ESC: 1/50

CASATER - MESURA

MUR DE CARREGA. GRUIX=14cm

FORJAT UNIDIRECCIONAL H=20+5cm CONSTITUIT PER:
-BIGUETES SEMIRRESISTENTS DE FORMIGO DISPOSADES AMB UN INTEREIX DE 90 cm
-REVOLTONS CERAMICS

-FORMIGO HA-25/B/10/lla
-ACER B500-S

-CAPA DE COMPRESSIO: 5 cm ARMADA AMB #5¢/15cm (B-500T)
-PES PROPI DEL FORJAT: 3.00KN/m2

*MOMENTS | TALLANTS INDICATS EN PLANOLS MAJORATS PER METRE D'AMPLE
NEGATIUS INDICATS EN PLANOLS CORRESPONEN A L'ARMAT PER BIGUETA

ARMAT CAPA DE COMPRESSIO |-
ARMAT DE REFORG SUPERIOR

REVOLTO CERAMIC

BIGUETA SEMIRRESISTENT /

ESTRUCTURA



e
(&)

@)

80.00

ba
hueca cara interior del ladrillo
/
/

LEYENDA CONSTRUCTIVA

01 - Mamposteria de ladrillo ceramico
perforado 28x14x9cm con trava entre
hojas con conector de acero de @6mm
en forma de "z"

02 - Mamposteria de ladrillo ceramico
hueco sencillo 30x20x7cm

03 - Rasilla o ladrillo de ceramica
manual 28x10x2cm

04 - Plancha rigida de espuma de
poliestireno extruido (XPS) e=70mm
05 - Mortero de cal de 1cm acabado
natural con aridos de diferente
granolumetria

06 - Enlucido de yeso

07 - Paramento pindado con pintura
pléstica en color a definir por la DF tipc

08 - Rasilla o ladrillo de ceramica
manual manual 20x20x2cm

09 - Hormigén celular para formacion
de piendi d 1

0al 3%

X 10 - Capa separadora geotextil de
N i

fieltro de densidad
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arena 3cm
} 14 - Manto de tierra vegetal minimo
+10cm seglin especies vegetales.
(@) (@) 15 - Vegetacién a definir por la DF.
16 - Capa de gravas @20-50mm
17 - Plancha de vidrio celular adaptadc
ala curvatura e=70mm
18 - Muro de bloque de hormigén
armado
19 - Base encachado de gravas 15cm
sobre base compactada
20 - Lamina de polietileno
21 - Losa de hormigon HA-25/B/20/lll2
de 15cm con malla electrosoldada
#108c/15
22 - Pavimento de hormigén fratasado
pulido con helicoptero con polvo de
cuarzo. Pintado con pintura epoxy
color claro RAL a determinar por la DF
23 - Sistema de suelo radiante con
recrecido de mortero, conductos
activados de @20mm i plancha de
nopas de espuma de polietileno.
24 - Dintel ceramico armado de
28x7x20
25 - Carpinteria practicable formada
por perfileria de madera de pino de
flandes + vidrio. Ver cuadro de
carpinterias
26 - Formacion de junta de dilatacion
con plancha rigida de espuma de
poliestireno expandido e=1cm
27 - Forjado unidireccional 20+5
formado por biguetas semi-resistentes
de intereje 90cm y bovedilla ceramica
curva.
28 - Zuncho de hormigén armado
29 - Béveda hormigén armado e=11cn
30 - Tirante metalico de @25mm
31- Capa de compresion de homigén
e=5cm
32- Zapata corrida de cimientacién de
hormigén armado de 80cm anchura
sobre pozo de cimientacién rellenado
con hormigén pobre HNE-15/B/30
hasta alcanzar estrato resistente
33- Pavimento de rasilla ceramica
manual 30x15x2cm
34 - Mediacafia de mortero de cement
(\ <"3> 35 - Mortero de cal acabado y color
S claro a definir por la DF e=1cm
1 36 - Tubo de drenaje circular perforadc
7 de polietileno de alta densidad @13cm
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LEYENDA CONSTRUCTIVA

01 - Mamposteria de ladrillo ceramico
perforado 28x14x9cm con trava entre
hojas con conector de acero de @6mm
en forma de "z"

02 - Mamposteria de ladrillo ceramico
hueco sencillo 30x20x7cm

03 - Rasilla o ladrillo de ceramica
manual 28x10x2cm

04 - Plancha rigida de espuma de
poliestireno extruido (XPS) e=70mm
05 - Mortero de cal de 1cm acabado
natural con aridos de diferente
granolumetria

06 - Enlucido de yeso

07 - Paramento pindado con pintura
pléstica en color a definir por la DF tipc

= S B (D)
@) (9 (19 (9) (0 G2) (1)

08 - Rasilla o ladrillo de ceramica

y manual manual 20x20x2cm

: A 0 S 09 - Hormigén celular para formacion
de piendientes del 0 al 3%

=

3
®

10 - Capa separadora geotextil de

fieltro polipropileno de densidad

300g/m2 antiraices

11 - Lamina i de PVC
i 2mm

<)

@ ¢
&) (

80.00

80.00

B R T B R e e T T e G

80.00

R I 4 Lamina de polietileno rigido con
cubiletes 3cm
13 - Capa de proteccion sub-base de
2z arena 3cm

14 - Manto de tierra vegetal minimo
+10cm seglin especies vegetales.

15 - Vegetacion a definir por la DF.
16 - Capa de gravas @20-50mm

17 - Plancha de vidrio celular adaptadc
a la curvatura e=70mm

18 - Muro de bloque de hormigén
armado

19 - Base encachado de gravas 15cm
sobre base compactada

20 - Lamina de polietileno

21 - Losa de hormigon HA-25/B/20/lll2
de 15cm con malla electrosoldada
#108c/15

22 - Pavimento de hormigén fratasado
pulido con helicoptero con polvo de
cuarzo. Pintado con pintura epoxy
color claro RAL a determinar por la DF
23 - Sistema de suelo radiante con
recrecido de mortero, conductos
activados de @20mm i plancha de
nopas de espuma de polietileno.
— 24 - Dintel ceramico armado de
—(09) 28x7x20

~ 25 - Carpinteria practicable formada
por perfileria de madera de pino de
flandes + vidrio. Ver cuadro de
carpinterias

26 - Formacion de junta de dilatacion
con plancha rigida de espuma de
poliestireno expandido e=1cm

27 - Forjado unidireccional 20+5
formado por biguetas semi-resistentes
de intereje 90cm y bovedilla ceramica
curva.

28 - Zuncho de hormigén armado

29 - Béveda hormigén armado e=11cn
30 - Tirante metalico de @25mm

31- Capa de compresién de homigén
e=5cm

32- Zapata corrida de cimientacién de
hormigén armado de 80cm anchura
sobre pozo de cimientacién rellenado
con hormigén pobre HNE-15/B/30
hasta alcanzar estrato resistente

33- Pavimento de rasilla ceramica
manual 30x15x2cm

34 - Mediacafia de mortero de cement
35 - Mortero de cal acabado y color
claro a definir por la DF e=1cm
36 - Tubo de drenaje circular perforadc
1 de polietileno de alta densidad @13cm
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LEYENDA CONSTRUCTIVA

01 - Mamposteria de ladrillo ceramico
perforado 28x14x9cm con trava entre
hojas con conector de acero de @6mm
en forma de "z"
02 - Mamposteria de ladrillo ceramico
hueco sencillo 30x20x7cm
03 - Rasilla o ladrillo de ceramica
manual 28x10x2cm
04 - Plancha rigida de espuma de
poliestireno extruido (XPS) e=70mm
05 - Mortero de cal de 1cm acabado
natural con aridos de diferente
granolumetria
06 - Enlucido de yeso
07 - Paramento pindado con pintura
pléstica en color a definir por la DF tipc

08 - Rasilla o ladrillo de ceramica
manual manual 20x20x2cm
09 - Hormig6n celular para formacién
de piendientes del 0 al 3%
10 - Capa separadora geotextil de
fieltro polipropileno de densidad
300g/m?2 antiraices
11 - Lamina impermeable de PVC
flexible e=1,2mm
12 - Lamina de polietileno rigido con
cubiletes 3cm
13 - Capa de proteccion sub-base de
arena 3cm
14 - Manto de tierra vegetal minimo
+10cm seglin especies vegetales.
15 - Vegetacion a definir por la DF.
16 - Capa de gravas @20-50mm
17 - Plancha de vidrio celular adaptadc
a la curvatura e=70mm
18 - Muro de bloque de hormigén
armado
19 - Base encachado de gravas 15cm
sobre base compactada
20 - Lamina de polietileno
21 - Losa de hormigon HA-25/B/20/lll2
de 15cm con malla electrosoldada
#108c/15
22 - Pavimento de hormigén fratasado
pulido con helicoptero con polvo de
cuarzo. Pintado con pintura epoxy
color claro RAL a determinar por la DF
23 - Sistema de suelo radiante con
recrecido de mortero, conductos
activados de @20mm i plancha de
nopas de espuma de polietileno.
24 - Dintel ceramico armado de
28x7x20
25 - Carpinteria practicable formada
por perfileria de madera de pino de
flandes + vidrio. Ver cuadro de
carpinterias
26 - Formacion de junta de dilatacion
con plancha rigida de espuma de
poliestireno expandido e=1cm
27 - Forjado unidireccional 20+5
formado por biguetas semi-resistentes
de intereje 90cm y bovedilla ceramica
curva.
28 - Zuncho de hormigén armado
29 - Béveda hormigén armado e=11cn
30 - Tirante metalico de @25mm
31- Capa de compresién de homigén
e=5cm
32- Zapata corrida de cimientacién de
hormigén armado de 80cm anchura
sobre pozo de cimientacién rellenado
con hormigén pobre HNE-15/B/30
hasta alcanzar estrato resistente
33- Pavimento de rasilla ceramica
manual 30x15x2cm
34 - Mediacafia de mortero de cement
35 - Mortero de cal acabado y color
claro a definir por la DF e=1cm
36 - Tubo de drenaje circular perforadc
de polietileno de alta densidad @13cm
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