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! Para asegurar una correcta evacuacion de agua, el proyecto aprovecha la topografia natural del terreno desaguando por geometria.
La plaza se 'posa’ sobre la capa de asfalto existente.
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1. Pieza 60x60 cm. Espesor 2 cms
2. Pieza 60 x120 cm. Espesor 2 cms
3. Junta tipo 1. Espesor 1 cm

4. Junta tipo 2. Espesor 0,5 cm Luis Navarro Jover.
Py N Arquitecto col. n® 12.068 COACY/-CTAA
5. Hormigon fratasado. Espesor variable | X
Carlos Sanchez Garcia.
6. Chapa de acero. Espesor 1 cm

Arquitecto col. n® 12.535 COAC'/-CTAA
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7. Chapa de acero. Espesor 0,5 cm
8. Solera armada. Espesor 15 cms

N° PROYECTO

ESCALA 150
9. Mortero de agarre. Espesor 3 cms FECHA Noviembre 2020
10. Bordillo de hormigén. Espesor 10 cms DESCRIPCION
CONSTRUCCION
Pavimento

/ 1"\ DESPIECE PAVIMENTO / 2 \BORDILLO Despiece
(oo won (e Jescunras Bordillo
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CELOSIA PRINCIPAL EN POSICION PAR ENTRAMADO POSICION INPAR LAS CQOTAS, MEDIDA Y DIMENSIONES SE
i — | —l oo  — v VERIFICARAN EN OBRA, ANTES DE SU
D~ &~ 7 T~ 1 P & N EJECUCION EN TALLER

ZHZOJ WZZUJ / /
CELOSIA PRINCIPAL EN POSICION IMPAR ENTRAMADO POSICIGN PAR / /

2 1T 1 0% T T

+ + T T + + + T T

MATERIAL: 85008 (sokdoble)
LAS DINENSIONES FINALES, SERAN VERFICADAS CON EL REPLANTEO REAL DE OBRA.

CHAPA CONFORMADA BAJO CELOSIA

0,80 -
g- Chapa de acero ondulada, tipo ABYSSE,
] de ARCELORMITTAL

PESOS PROPIOS CONSIDERADOS:

PESO PROPIC:—13 Kg/m?2 CARGA MANTENIMIENTO: 40 Kg/m2 + 100kp (puntual; posicién més desfovorable)
> PESO CERAMICA:_60 Kq/m2 CARGA NIEVE__ 22 Kg/m2
VIENTO: VALORES SEGON HIPGTESIS DE CARGA

DISTRIBUCION DE CHAPAS, PERFILES Y UNION CON CELOSIAS:

CORREAS FIJACION CHAPAS: PERFILES TIPO T 45.45.4'5, CON FIJACIONES
SOLDADAS A CELOSIA DE BARRAS, SEGON DETALLE

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Hormigén Acero

Materiales

Control Caracteristicas Control  Caracterfsticas
Elemento Nivel Coef. 3 - - Tamafio Exposicién Nivel Coef. .

Cantrol | Ponde. | 11PO | Consistencia | o M5ii, | ‘Ambiente | Control | Ponde. | 1P°

cimentacisn Estodisica | 7eets0 | HA-25 | fF'on) 15/20 mm lla Normal | 7115 | B-500S
Ejecucion (Acciones) | Nommal | o1 Adaptado o lo Instruccion EHE
Exposicion /ambiente Terreno e e | la iib llla
Recubrimientos
nominales. (mm) 70 Ver Exposicién/Ambiente 25 30 35 40

CARACTERISTICAS DE MATERIALES IMPORTANTE:
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
Norma de madera: CTE DB SE-M

Acero laminado: S275

/ Madera: GL26h

— Control Estadistico en EHE, equivale a control normal
— Solapes segln EHE
— Bl ocero utilizado deberd estar garantizado con un distintiva reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...

/ ] RECUBRIMIENTOS NOMINALES EN CIMENTACION

Recsbrimients fiaror contocts tareno 3 7em

~Recubrimiento con hormigon de impieza Sem.

12.99 12.99

(@) —Recubrimiento superior libre 4/Scm.

(@ —Recubrimiento lateral contacto terrenoz 7cm

(@ —Recubrimiento loteral libre 4/Scm.

DATOS GEOTECNICOS

A — ZAPATAS AISLADAS
A — Tension admisible del terreno considerada = 1'00 Kg/cm?®
— Cota de cimentacion= Estrato de terreno natural con capacidad partante
o)
(==}
) I
< &
% LAS COTAS, MEDIDA Y DIMENSIONES SE
v VERIFICARAN EN OBRA, ANTES DE SU
EJECUCION EN TALLER
“ U ] GL-480x180 GL—480x180 M U E g g -
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
@ S @ e 4
I S I 5 REGENERACION DE PLAZA
o N ™ N
W o w v Y PARADA DE AUTOBUSES
T & T & % -
LES CATALINETES
C/ Vint--nou de Setembre s/in
Vinards (Castellén)
| ; 167 t - — promotor.
, 4
10P3812¢/17 (487) / 20P4912¢,{17 (284) 5 Excm. Ajuntament de Vinarés
7 " arquitectura:
B 4 - by [ — —
P > © ,
][ ‘ ‘ LA ERRERIA
dals architecture office
4 — s it )
L www.erreria.com
J L J - T info@erreria.com
- YA Calle Maria Auxiliadora, 2 - bajo izda. * Novelda
E AN\ 652 332 894 / 629 265 969
P o
10P1812¢/17 (487) 20P2012c/17 (284) L Navarro Jover

Arquitecto col. n® 12.068 COACY/-CTAA
Carlos Sanchez Garcia.

T P 1 Arquitecto col. n® 12.535 COAC'/-CTAA
} } } } } N° PROYECTO
[T CORDGN DE SOLDADURA CONTNUA EN TODOS LOS T ™
I 1 CONTORNOS DE LAS PIEZAS A UNIR. FECHA Noviembra 2020
5 ‘_ —=1 3 DESCRIPCION
LT ESPESOR MEDIO DE LOS CORDONES DE
HH et > 27 az] o1 SODADURA ESTRUCTURA
L 272 %" o= 12uM.
25 et Tonl e Planta
‘ 380 | € 7 1 927°°° 105 CORDONES DE SOLDADURA SERAN Seccion
CONTINUOS Y DE PENETRACION COMPLETA. Cimentacién
PLANO

E-101




0 6 CELOSIA PRNCIPAL EN POSICION PAR ENTRAWADO POSICION IMPAR
5 570 610100 510

LAS COTAS, MEDIDA Y DIMENSIONES SE 20 i

= 2 0
VERIFICARAN EN OBRA, ANTES DE SU < o~ o~ % ~_ T N A E R R S 5.80 6.20
EJECUCION EN TALLER ‘ —— | I~ 1 \i\ I Y 410 356
B CELOSIA PRINCIPAL EN POSICION INPAR 50 ENTRAMADO POSICION PAR 500 ]
rzm oL

o0
NN P N AN M AN =L
2020 1820
UASONDHSONE PHAS, S VRS 0% B EPAED A, 5 060 g
RECUBRIMIENTOS NOMINALES EN CIMENTACION
ﬁ_ o § Chapa de acero ondulada, tipo ABYSSE,
M / de ARCELORMITTAL

¢ ) |

PESOS PROPIOS CONSIDERADOS:

PESO PROPIO:—13 Kg/m?2 CARGA MANTENMIENTO: 40 Kg/m2 + 100kp (puntucl; posicién més desfovorable)
PESO CERAMICA:_60 Kg/m2 CARGA NIEVEL___ 22 Kg/m2
VIENTO: VALORES SEGON HIPGTESIS DE CARGA

PAVIENTO: CAPAS BASE Y
DE ACZBADO

I DISTRIBUCION DE CHAPAS Y CORREAS
1,31 I 1,31 1,31 1,31 1,28

1 WANANNNNN WANNANNN/V ANPNANAALTANNNNANNN/ VAANNNNAN

CORREAS FIJACION CHAPAS: PERFILES TIPO T 60-7,
CADA 147 METROS (aprox. seqin replanteo)

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Hormigén Acero
CORDON DE SOLDADURA CONTINUA EN TODOS LOS Moteriales Control Caracteristicas Control Caracteristicas
CONTORNOS DE LAS PIEZAS A UNIR.
Qe o, Tho contonce o SR NG
ESPESOR MEDIO DE LOS CORDONES DE fanda
s 2=> 1 .y SOLDADURA: cimentacion Estodistic 7=150  HA-25 (g% cm) 15/20 mm lla Normol ~ 7s=l15  B-500S
€ e az— e
7 o= 12MM. Ejecucion (Acciones) | Normal ) emran Adoptodo o lo Instruccion EHE
1 —
€2 > el a2 €2 |45 boRNONES DE SOLDADURA SERAN Exposicion/ambiente Terreno o o 0 I lia 1ib llla
CONTINUOS Y DE PENETRACION COMPLETA. ;‘;C“mg‘mﬁ 70 Ver Exposicion/Ambiente 25 30 35 40
IMPORTANTE:

— Control Estadistico en EHE, equivale a control normal
— Solapes segGn EHE
— El ocero utilizado deber6 estor gorantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...

RECUBRIMIENTOS NOMINALES EN CIMENTACION
DETALLE 01 DETALLE 02 DETALLE 03 DETALLE 04 I ——————
270 ® (@ -Recubrimiento con hormigon de limpieza Scm.
{ ) v% (@ -Recubrimiento superior libre 4/Scm.
| I IL [eddn @) —Recubrimiento loteral contacto terreno2 7cm.
2 g | P - e ; [ v ‘ . o =  ~fucrimans it e 4/8em.
Fooo L . - 1 ° — | p _
T w4 e DAETRO 700 il | o= . DATOS GEOTECNICOS
J . iy
2 o 250 100 220 — ZAPATAS AISLADAS
L — Tension admisible del terreno considerada = 1'00 Kg/cm?
T 4t |
i ® | | | o o ol s o — Cota de cimentacion= Estrato de terreno natural con capacidad portante
— e o dlie o e
B [ oo
= | } | | | a o alie o =
ooy = e "ol | | o o llie o e ) )
I 1 CASQUILLO DE AJUSTE
g 660 { \ { b 1350 - { WEDIANTE PERFIL UPH-00 LAS COTAS, MEDIDA Y DIMENSIONES SE
\ v VERIFICARAN EN OBRA, ANTES DE SU
\ EJECUCION EN TALLER
\
" ESPESOR

u | CHAPA= 25mm
1

1000

18
220 220 220 220

s

7 S S 2 UNIDADES POR NUDC: 1 UNIDAD POR NUDC: x4 RIGDIZADORES
AR T ESPESOR FOPESOR CHAPA= 20— ESPESOR CHAPA= 25mm ESPESOR:  16mm PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
8 e 7 CHAPA= 25mm L4 1 Al ,

Aol o V- DOBLE G v REGENERACION DE PLAZA
ESPESOR O Lt #LACA AL, 2904 — ] w SRR RS O ¥ PARADA DE AUTOBUSES
NOVERQ PERNOS: 14 h 511y W 2o mérﬁw LES CATALINETES
DIAMETRO PERNOS: 20mm fif T T 3 NOMERO Y DISPOSICION DE Bf'RRﬁSA
MATERIAL: B-500S I K- L—) ARANDELAS Y TUERCAS, SEGUN ESQUEMA. C/ Vint-i-nou de Setembre sin

“;g 0 Vinards (Castellon)
COTAS EN MILIMETROS bl COTAS EN MILIMETROS promotor:

\?\ DETALLE 06 DETALLE 07 xem Agtamen e Vinats

arquitectura

ACAS: 300
S oo == LA ERRERIA

BARRAS CORRUGADAS
Eé;gSDRSS%E ATSUERCAS Y PERTENECIENTES A LAS architecture office
ARANDELAS _— e =) CELOSIAS PRINCIPALES. 2020 B-500S i
M 20mm, grodo 88 N ET‘ www.erreria.com
s

oo | 2020 B-500 info@erreria.com
[ / Calle Maria Auxiliadora, 2 - bajo izda. * Novelda

DETALLE 05

BARRAS ROSCADAS
APRETADAS CON TUERCAS Y
ARANDELAS

M 20mm, grado 8.8

652 332 894 / 629 265 969

2 UNIDADES POR NUDO: CASQUILLOS DE
ESPESOR CHAPA= 20mm AJUSTE

BARRAS CORRUGADAS Luis N r
S PERTI A uis Navarro Jover.
2 ENTRAMADQ SECUNDARIO Arquitecto col. n° 12.068 COACY-CTAA
] , Carlos Sanchez Garcia.
- y CUATRO TALADROS PO 2020 B-5005 Arquitecto col. n° 12,635 COACY-CTAA
PIEZA, PARA FIACION
| . POR MEDIO DE N° PROYECTO
1 \, TORNILLERIA A VIGAS ESCALA 150
. DE MADER
480 80 FECHA Noviembre 2020
DESCRIPCION
. 0
g 240 ESPESOR 20mm w0 ESTRUCT
“n PLA 20 peRrIL 6060.5 PARA LA STRUCTURA
i ) ‘T 31 FACION DE LAS CHAPAS
2
LACAS: i BARRAS ROSCADES g, . Detalles
ESPESOR 15mm e=25mmi| APRETADAS CON TUERCAS Y R CASQUILLO MEDIANTE PERFIL 60.60.5 PARA LA UNIGN SeCCi(’)n
| ARANDELAS TADAS LAS PIEZAS DE UNION, MEDIANTE CHAPA DE ENTRE CELOSIA, Y PERFIL DE FIJACIGON A CHAPAS
\ i M 16mm, grado 8.8 ESPESOR 15mm. Cimentacion
T BARRAS ROSCADAS APRETADAS CON
BARRA PASADOR: TUERCAS Y ARANDELAS
DIAMETRO 70mm W 20mm, grodo 8.8 SLANO
MATERIAL 5-275 e=20mm | NOERO 'Y DISPOSICION DE BARRAS, FIACION MEDIANTE TORNILLOS DE ROSCA MADERA TIPO INDEX
ARANDELAS Y TUERCAS, SEGON ESQUEMA. ~14 (BARRAQUERO; DIAMETRO EN EL FILETEADO DE 14MM,
\1/? Y LONGITUD DEL TORNILLO DE 100MM.), DE ACERQ CLASE 4.8
COTAS EN MILIMETROS J COTAS EN MILINETROS COTAS EN MILINETROS $/150 8981, 0 EQUIVALENTE. COTAS EN MILIMETROS -
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